
          

5 Jahre

Garantie

ETANCO® GRIP
Der sichere Weg über das Flachdach

ETANCO®-GRIP dient als Inspektions-, Wartungsweg auf dem Flachdach.
So wird sichergestellt, dass die Dachabdichtung nicht durch Dacharbeiten,
Arbeitsgeräte oder sonstige mechanische Beanspruchung beschädigt wird.

Aus flexiblen und porenfreiem Material PVC oder TPO, bietet ETANCO®-
GRIP mit seinen kreuzförmig verlaufenden Drainagerillen und „Diamant-
Schnitt“-Oberfläche einen hervorragenden Schutz, Trittsicherheit und
Drainage.

ETANCO®-GRIP kann wahlweise aus PVC oder TPO Material
geliefert werden (je nach Dachabdichtung).

Lieferbar sind die Farben Weiß, Hellgrau oder Schwarz.

Verfügbar in 10 Meter Rollen mit verschiedener Breite 60, 91 und
122 cm ist ETANCO®-GRIP einfach, schnell und sicher zu verlegen. Die Flexibilität des
Materials erleichtert die Zuschnitte. Das geringe Gewicht ermöglicht eine schnelle
Verarbeitung und einfachen Transport.



TECHNISCHE DATEN
Anwendungsgebiete
Wartungswege auf Flachdächern mit oder ohne Aufast
Installationen auf Bitumenabdichtungen, Kunststoabdichtungen (PVC, VA, FPO, EPDM)

Material
- aus PVC (Polyvinyl Chlorid) für PVC-Dachabdichtungsbahnen
- aus TPO (Thermoplastic Polyolen) für FPO, Bitumen und EPDM-Dachabdichtungsbahnen

Eigenschaften
- UV-beständig
- schwer entflammbar gemäß EN13501-1, Klasse B1.
- Kältebeständigkeit bis -23 °C
- Wärmebeständigkeit bis +60 °C
- bei Windstärken bis 150 km/h für PVC und bis 142 km/h für TPO getestet
- Garantie bei Windstärken bis 96 km/h PVC und 89 km/h TPO lose verlegt

Gleitreibung
- PVC (trocken/nass): 0,6/0,5

Maße
- PVC: Rollen 10 X 0,60 Meter, 10 X 0,91 Meter, 10 X 1,22 Meter
- TPO: Rolle 10 X 0,75 Meter
- Dicke 14 mm (PVC) oder 12 mm (TPO)

Gewicht
- ca. 6,6 kg/m² bei PVC
- ca. 5,2 kg/m² bei TPO

Toleranzen
- Länge/Breite 0/+0,3 Meter
- Dicke +/- 0,5 mm

Farben
- PVC: hellgrau oder schwarz
- TPO: weiß

Der ETANCO® -GRIP Wartungsweg ist nicht für permanente Begehung ausgelegt (FDRL 4.7.2.2).

ETANCO GmbH   Mail	 info@etanco.de
Auf	der	Landeskrone	 Tel.	 02739-87546-0	 Web	 www.etanco.de
57234	Wilnsdorf/	Wilden	 Fax	 02739-87546-20	 Web	 www.etasol-solar-zubehoer.de

Produkt Code Höhe
Rollen-
länge

Breite
(cm)

Preis pro
Meter

Breite
(cm)

Preis pro
Meter

Breite
(cm)

Preis pro
Meter

ETANCO	Grip	PVC CRO 14	mm 10	Meter x	60 €	62,00 x	91 €	93,00 x	122 €	124,00

ETANCO	Grip	TPO CTP 12	mm 10	Meter x	60 €	75,50 x	75 €	100,50

Zubehör:	Clips

€	1,64	/	Stück

VPE:	10	Stück

ETANCO GmbH

Auf der Landeskrone

57234 Wilnsdorf - Wilden

Mail: info@ etanco.de

Web:  www.etanco.de

Web:  www.etasol-solar-zubehoer.de

T:  0 27 39 / 87 54 6 - 0

F: 0 27 39 / 87 54 6 - 20

TECHNISCHE DATEN
Anwendungsgebiete
Wartungswege auf Flachdächern mit oder ohne Au�ast
Installationen auf Bitumenabdichtungen, Kunststo�abdichtungen (PVC, VA, FPO, EPDM)

Material  
aus PVC (Polyvinyl Chlorid)  für PVC-Dachabdichtungsbahnen 
aus TPO (Thermoplastic Polyole�n)  für FPO, Bitumen und EPDM-Dachabdichtungsbahnen

Eigenschaften
UV-beständig
schwer ent�ammbar gemäß EN13501-1, Klasse B1.
Kältebeständigkeit bis -23 °C
Wärmebeständigkeit bis +60 °C 
bei Windstärken bis 150 km/h für PVC und bis 142 km/h für TPO getestet

Gleitreibung
PVC (trocken/nass): 0,6/0,5 

Maße
PVC: Rollen 10 X 0,60 Meter, 10 X 0,91 Meter, 10 X 1,22 Meter
TPO: Rolle 10 X 0,75 Meter
Dicke 14 mm (PVC) oder 12 mm (TPO)

Gewicht
ca. 6,6 kg/m² bei PVC
ca. 5,2 kg/m² bei TPO

Toleranzen
Länge/Breite 0/+0,3 Meter
Dicke +/- 0,5 mm

Farben
PVC: hellgrau oder schwarz
TPO: weiß

Der ETANCO ® -GRIP Wartungsweg ist nicht für permanente Begehung ausgelegt (FDRL 4.7.2.2). 

PRODUKT Code Höhe Rollen -
länge

Breite 
(cm)

Preis pro 
Meter

Breite 
(cm)

Preis pro 
Meter

Breite 
(cm)

Preis pro 
Meter

ETANCO Grip 
PVC CRO 14 mm 10 Meter x 60 € 62,00 x 91 € 93,00 x 122 € 124,00

ETANCO Grip 
TPO CTP 12 mm 10 Meter x 75 € 100,50

Zubehör: Clips

        

€ 0,82  / Stück € 0,45  / Stück
VPE: 10 Stück VPE: 10 Stück


